
All in One

Compact

Generación J



Equipo compacto All-in-One Generación J

18
00

16
50

AIO J Actual AIO J Compacta

1. Se mantiene en los equipos Compact AiO J
- La gama de unidades exteriores (4 modelos  WH-UD03/05/07/09JE5) 

- Software

2. Mejoras respecto al modelo actual
- 598 X 600 X 1650 mm

- Conexiones superiores

- Presostato incorporado en el interior del equipo

3. Circuito de calefacción para 2 zonas
- el 2º circuito puede ser conectado externamente mediante la placa 

CZ-NS4P PCB y una válvula mezcladora. 

- La versión bizona está disponible en la All in One Actual de 

598x717 de huella.

4. Mantiene la misma unidad exterior
- Características técnicas muy similares a la actual AiO J

❑ Mejoras



All-in-One Compact Generación J

① Caja PCB: Pasa a ubicarse en la 

zona superior del equipo.  La caja está 

provista de bisagras para facilitar el 

mantenimiento

② Conexión frigorífica: Se reubica 

en la zona superior, detrás de la PCB

③ Vaso de expansión: Con la 

reubicación del resto de components se 

resitúa en el lado derecho facilitando el 

mantenimiento

⑤ Base: Inferior a 10 cm de altura, 

debido a que las conexiones hidráulicas 

son superiors y solo es necesaria la altura 

del drenaje

❑ Nueva disposición


